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Nome do produto:      ÁCIDO FLUOSSILÍCICO (H2SiF6).  
Código interno de identificação do produto:  ÁCIDO FLUOSSILÍCICO (H2SiF6).  
Nome da empresa: Bunge Fer tilizantes S/A. 
Endereço: Av. Mar ia Coelho Aguiar , 215 – Bloco D – 3º andar – CEP 05804-900 – São Paul/SP 
Telefone da empresa:  0800 770 31 88 
Telefone para emergências: 0800 770 31 88 
Fax:  
E-mail:  
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Substância:       ÁCIDO FLUOSSILÍCICO (H2SiF6).  
Nome químico comum ou nome genér ico:  ÁCIDO FLUOSSILÍCICO (H2SiF6).  
Sinônimo:       � � � � 
 �� � 9 � �  � 
 � � �  � � � � 
 7  
Registro no Chemical  
Abstract Service (n.º CAS):     16961-83-4. 
Ingredientes que contr ibuam para o per igo:  O ingrediente é o próprio ácido e os derivados do 

flúor.
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PERIGOS MAIS IMPORTANTES:   Contato com os olhos, com a pele, absorção pela 

pele, inalação e ingestão. 
EFEITOS DO PRODUTO 
 

EFEITOS ADVERSOS  
À SAÚDE HUMANA:  

Contato com os olhos :   Pode causar danos à córnea. Extremamente 
corrosivo. Pode causar catarata e glaucoma. Pode 
causar danos permanentes. 

 
Contato com a pele :   Causa irritação, vermelhidão e sensação de calor. 

Corrosivo. Pode causar perda da camada lipídica 
(de proteção).É absorvido pela pele. 

 
Inalação :  Pode causar irritação severa para o trato 

respiratório, com tosse. Pode causar câncer de 
laringe e dos seios nasais. Pode causar edema de 
pulmão, bronquite e pneumonia. É corrosivo e 
gera irritação severa nas membranas mucosas e no 
trato respiratório. 

 
Ingestão :   Causa queimadura severa na mucosa de boca, 

mucosa e no trato gastro intestinal. Pode causar 
náuseas, vômitos e diarréia e perfuração de esôfago 
e no estômago. 

Efeitos da exposição 
crônica: :      Ver efeitos adversos à saúde. 

 
EFEITOS AMBIENTAIS:     O ácido fluossilícico é tóxico à vida 

aquática devido à sua acidez. 
PERIGOS ESPECÍFICOS:    
 

Sensibilização ao produto :    Não conhecido. 
Efeito carcinogênico :    Não listado como carcinogênico pela IARC. 
Efeitos sobre a reprodução :   Não há efeitos registrados. 
Teratogenicidade :     Não há efeitos registrados. 
Mutagenicidade :     Não há efeitos registrados. 
Substâncias sinérgicas :    Não há efeitos registrados. 
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MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:  
 

Contato com a pele:  Lavar com água e sabão em abundância. Lavar 
roupas contaminadas. Procurar assistência médica.  

 
Contato com os olhos:   Imediatamente lavar os olhos com água corrente, 

pelo menos por 15 minutos, mantendo as pálpebras 
separadas. Procurar assistência médica. 

 
Inalação:   Remover a vítima para local ventilado. Caso não 

esteja respirando, iniciar respiração artificial. 
Procurar assistência médica. Administrar oxigênio 
medicinal caso esteja respirando com dificuldade. 

 
Ingestão :   Procurar assistência médica. Caso esteja consciente 

e não convulsivante, fornecer água à vítima. Nunca 
dar qualquer coisa para pessoa inconsciente. Caso 
ocorra vômito, cuidado com a aspiração.  
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Meios de extinção apropr iados:   Pequenos incêndios, usar pó químico, dióxido de 

carbono água sob forma de neblina. Grandes 
incêndios, utilize pó químico, CO2, jato de água 
em forma de neblina. Confine as águas residuais de 
controle de fogo. Não permita que o material se 
espalhe. 

 
Per igos específicos:      Não é inflamável. 
Métodos especiais:   Combata o fogo a uma distância segura com 

mangueiras ou canhão monitor. Não permita a 
entrada de água nos recipientes. Os brigadistas 
deverão usar as roupas e equipamentos de proteção. 
Se recipientes com produto estiverem expostos ao 
fogo, resfrie-os com água. 
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Precauções pessoais:  No caso de derrames ou vazamentos os envolvidos 

deverão usar os Equipamentos de Proteção 
Individuais (EPIs) completos, incluindo a proteção 
respiratória conforme item 8. 

 
Remoção de fontes de ignição:   Eliminar todas as fontes de ignição. Impeça 

fagulhas ou chamas. Não fume. 
 
Controle de poeira:   Não aplicável devido ser operada no estado  

líquido. 
 
Prevenção da inalação e do contato 
com a pele, mucosas e olhos:   Lavar as partes atingidas com água em excesso. 

Afastar-se do produto. Não se posicionar na 
direção do vazamento. 

 
Precauções ao meio ambiente:   Cuidados para evitar contaminações em cursos de  

águas. Para pequenos derramamentos, neutralizar 
com cal hidratado, barrilha ou conter com areia e 
guardar em recipientes para posterior descarte; Para 
grandes derramamentos, confinar o fluxo longe do 
derramamento, para posterior descarte. 

 
Métodos para limpeza:. Qualquer vazamento deverá ser sanado de 

imediato, bombeado e transferido para um 
recipiente rotulado para disposição segura. A área 
contaminada deverá ser neutralizada com cal ou 
carbonato e lavada. 
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Manuseio:   Providenciar ventilação adequada; Rotulagem de 

embalagem/recipientes; Materiais adequados para 
embalagens; Tambores vazios com resíduos são 
fatores de contaminação. 

Precauções para manuseio seguro :  Ver próximo item. 
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Or ientações para Manuseio Seguro :  Manipular os tambores com cuidado. Para 
diluições em água, adicione sempre o ácido sobre a 
água para evitar reações violentas com geração de 
calor e espalhamento do ácido. Efetue o 
esvaziamento de recipientes, transferência de 
líquidos, diluições, dissoluções, etc., evitando 
projeções de líquidos. Usar os EPIs indicados. Ver 
item 8. 

 
Armazenamento:    

Medidas técnicas apropr iadas:  Providenciar local adequado, ventilado; À prova de 
fogo; Materiais adequados para embalagens.  

 
Condições de armazenamento:  
 

Adequadas:  Ambiente fresco e ventilado; Protegido de fontes 
de calor, de ignição ou chamas; Tanques com 
grandes quantidades devem ser aterrados e ligados 
; Os locais devem ter piso impermeável, resistente 
à corrosão e diques de contenção. No local devem 
estar previstos sistemas de neutralização de ácido e 
de combate a incêndios; Proteja o local contra as 
infiltrações de água; Os recipientes devem ser 
mantidos fechados e adequadamente rotulados; Os 
tambores devem ser abertos para que se libere o 
gás acumulado em seu interior; Previna danos 
físicos ao tanque, container, tambores, etc.; Manter 
em ambiente entre 22 e 25ºC.  

 
De sinalização de r isco:    Ver item 14. 
 
Produtos e mater iais 
incompatíveis:     Ver item 10. 

 
Mater iais seguros para embalagem:  
Recomendadas:.  Os recipientes são em geral tanques ou bombonas 

plásticas. 
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Medidas de controle de engenhar ia:   Providenciar local com sistema de 

ventilação/exaustão. Providenciar chuveiros e lava 
olhos nos locais de risco. 

 
Parâmetros de controle específicos:  

L imites de exposição ocupacional:   
 

  NR 15 :     Não aplicável. 
IDHL :     Não aplicável. 
NIOSH :     Não aplicável. 
STEL :     Não aplicável. 
OSHA :     Não aplicável. 
ACGIH :  TLV (como F) = 2,5 mg/m3 (como TWA) (ACGIH 

1995-1996). 
STEL :     Não aplicável. 

 
Indicadores biológicos:    Não existentes. 
 

Procedimentos recomendados 
para monitoramento:   Procedimento para avaliação da exposição ao 

agente químico fluoreto. 
 
Equipamento de proteção individual apropr iado:  

 
Proteção respiratór ia:   Respirador do tipo panorama com filtro contra 

gases ácidos ou combinado. 
Conjunto autônomo de ar respirável para ambientes 
de maior com concentração. 

 
Proteção das mãos:    Luva em PVC, látex ou lona emborrachada. 
 
Proteção dos olhos:   Óculos de segurança contra respingos ou capacete 

com proteção facial. 
 
Proteção da pele e do corpo:   Conjunto antiácido em PVC; Botas em PVC ou 

borracha vulcanizada. 
 
Medidas de higiene:     Após a utilização dos EPIs em PVC, laválos 

com água para a descontaminação. 
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Estado físico:      Líquido corrosivo. 
Cor:        Amarelo escuro 
Odor:        Penetrante e desagradável. 
pH:        1,2 
Temperaturas específicas nas quais  
ocorrem mudanças de estado físico:  

Ponto de ebulição:     108 °C 
Faixa de temperatura de ebulição:  -20 °C 

Ponto de fulgor :     Não aplicável.  
Temperatura de auto-ignição:    Não aplicável. 
L imites de explosividade  
super ior /infer ior :      Não aplicável. 
Pressão de vapor:     24 mm (Pa a 26 °C).  
Densidade de vapor:     3,4 (Ar = 1.0). 
Densidade aparente * :    1,18 g/cm³ (20 ºC).  
Solubilidade:      Solúvel  
 
*  solução a 61% (25 °C) é de 1,46; solução a 30 % (17,5 °C) é de 1,27; 
solução a 60-70 % solidifica a cerca de 19 °C, formando um cristal desidratado. 
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Condições específicas:     Estável 
      
Reações per igosas:   Evitar contato com bases e metais alcalinos (soda 

cáustica, amônia, etc.) e calor em excesso. Não 
ocorre reação de polimerização. 

 
Condições a evitar :  Calor, faíscas e chamas. Contaminações, elevadas 

temperaturas , mistura com pequena quantidade de 
água pode causar esborrifameno.    

 
Mater iais ou substâncias incompatíveis:   metais, vidros, álcalis, ácidos fortes e 

concentrados. 
 
Produtos per igosos na decomposição:  Quando aquecido pode produzir fumos corrosivos 

e tóxicos, fluoreto de hidrogênio, tetrafluor de 
sílica e hidrogênio. 
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Informações de acordo com 
as diferentes vias de exposição:    Ver item 3. 
 
Toxicidade aguda:  Extremamente irritante e corrosivo para os olhos, 

pele e o trato respiratório. 
 
Efeitos locais:      Ver item 3. 
 
Sensibilização:      Não descrito. 
 
Toxicidade crônica:      Ver item 3. 
 
Efeitos específicos:     Não descrito. 

 
LD50      Não descrito. 
 
LC50      Não descrito. 
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Efeitos ambientais, comportamentos e  
impactos do produto:     Agressivo ao meio aquático devido à sua acidez. 
 
Mobilidade:       Solúvel em água. 
 
Persistência/degradabilidade:    Dissociação livre. 
 
Bio-acumulação:      Não descrito. 
 
Impacto ambiental:.      Não descrito. 
 
Ecotoxicidade:      Não descrito. 
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Métodos de tratamento e disposição:  

Produto:  Neutralizar antes em dispor, e em área autorizada 
pelo órgão ambiental.  

 
Restos de produtos:   O ácido fluossilícico pode ser disposto em local 

autorizado para neutralização. 
 
Embalagem usada:   Tambor de plástico contendo excesso do produto 

deve ser retornado ao fabricante. 
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Regulamentações nacionais e internacionais Terrestre:      
 
Legislação Nacional:  Decreto 96.044/88 regulamentado pela Portaria 

204/97. 
 
Número da ONU:      1778 
 
Nome apropr iado para embarque:   Ácido Fluossilícico. 
 
Classe de r isco:      8. 
 
Número de r isco: .     88. 
 
Grupo de embalagem:     II. 
 
Marítimo:      Classificação similar da ONU-IMDG. 
 
AÉREO:      Classificação similar da ONU-IATA. 
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LEGISLAÇÃO NACIONAL :   Legislação ambiental federal, estadual e municipal. 

Normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). Portaria 3214 de 08/06/1978 do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Decreto 
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96044/88 regulamentado pela Portaria 204 de 
20/05/1997 do Ministério dos Transportes. 

FRASES DE RISCO :     R34, causa queimaduras. 
 
FRASES DE SEGURANÇA :  S1/2, conservar fechado e fora do alcance das 

crianças; S26, em caso de contato com olhos, lavar 
imediatamente com grandes quantidades de água e 
procurar assistência médica; S27, retirar de 
imediato a roupa manchada ou contaminada; S45, 
em caso de acidentes ou se você sentir mal, procure 
assistência médica imediatamente. 
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NECESSIDADES ESPECIAIS 
DE TREINAMENTO :   A manipulação, armazenamento, transporte desta 

substância indicará a necessidade de treinamento 
dos envolvidos em relação a práticas seguras. 

USO RECOMENDADO E 
POSSÍVEIS RESTRIÇÕES 
AO PRODUTO QUÍMICO :   As informações aqui contidas baseiam-se no atual 

nível tecnológico e de conhecimento da empresa. A 
BUNGE FERTILIZANTES S/A recomenda que 
todos os seus colaboradores, usuários e clientes 
deste produto, estudem detalhadamente este folha 
de dados a fim de ficarem cientes da eventual 
possibilidade de riscos relacionados ao mesmo. No 
interesse da segurança, deve-se:  
- Notificar todos os colaboradores, usuários e 
clientes a cerca das informações aqui contidas, 
além de fornecer um ou mais exemplares a cada 
um; 
- Solicitar aos seus clientes que também informem 
aos seus respectivos colaboradores e clientes, e 
assim, sucessivamente. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
• The Merck Index. 
• TLV e BEIs da ACGIH (edição da ABHO 2001). 
• Pocket guide da NIOSH. 
• Banco de dados eletrônicos(Internet). 
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• Referências da legislação nacional. 
• Referências da OSHA. 
• Guia do European Fertilizer Manufacturers’  Association (EFMA), 1996. 
GLOSSÁRIO: 
IARC - International Agency for Research of Cancer. 
*  Agência internacional de pesquisa de câncer. 
NR 15 - Norma Regulamentadora 
IDHL - Immediately Dangerous to Health or Life. 
*  Concentrações de imediato perigo à vida e à saúde. 
NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health. 
*  Instituto nacional para a segurança e saúde ocupacional. 
STEL - Short Term Exposure Limit. 
*  Limite de exposição para exposições agudas. 
OSHA - Occupational Safety and Health Administration. 
*  Administração em saúde e segurança ocupacional. 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists® 
*  Conferência governamental americana de higienistas industriais. 
LD50 - Lethal Dose 
*  Dose letal para 50%. 
LC50 - Lethal Concentration. 
*  Concentração letal para 50%. 
PVC - Poli Vinil Clorado 
IMDG - International Maritime Dangerous Goods. 
*  Agência internacional para transporte marítimo. 
IATA - International Air Transport Association. 
*  Agência internacional para transporte aéreo. 
TLV - Threshold Limit Values® 
*  Limite de tolerância. 
BEI - Biological Exposure Indices® 
*  Indicadores biológicos de exposição. 
 
 


